
DUB HOPE JOINT
(технический райдер)

ВНИМАНИЕ! 
Представленный райдер дает общее представление о техническом оснащении концерта. 
В каждом конкретном случае мы имеем возможность его скорректировать. (В случае 
невозможности выполнить какие-либо условия райдера – свяжитесь, пожалуйста, со 
звукорежиссером группы).

УСЛОВИЯ.
Все оборудование, (вкл. коммутационное), должно быть исправно и готово к работе до 
приезда музыкантов.
Продолжительность саунд-чека – 1 час (мин.)

СОСТАВ.
Концертный состав группы — 3 человека:
-вокалистка;
-битмейкер, саксофонист;
-трубач, ди-джей;

РА.
Суммарная мощность РА для помещения на 1000 мест должна составлять не менее 10 кВт.
Предпочтения по системам: JBL, EV, MEYER SOUND, K-ARRAY или аналоги.

MONITORING.
3 независимые линии мониторов:

1. Вокал
2. Сэмплер и саксофон
3. Ди-джеинг и труба

BACKLINE.
виниловый проигрыватель TECHNICS, ди-джейский пульт PIONEER или аналоги.

SPECIAL.
* 1 клавишная стойка
* 2 микрофонных стойки
* 1 стол для ди-джейского оборудования (Д/Ш/В: 800х400х1000)
* не менее 4-х точек эл. питания у ди-джея и 2-х у битмейкера 220V/50Hz

FOH.
Консоль: MIDAS, SOUNDCRAFT, ALLEH&HEATH, YAMAHA – 16 каналов мин.
С обязательным наличием фантомного питания!
* 4 каналов 1/3 EQ (L,R, mon.1, mon.3)
* 3 канала компрессии
* 1 FX-процессор
(обработка классом не ниже DBX, LEXICON, TC, YAMAHA).

По всем вопросам, связанным с техническим оснащением концерта, Вы можете связаться 
со звукорежиссером группы:

Роман: +7 953 352 6553
rma@list.ru


